Sicherheitshinweise

Der Projektor wurde so entwickelt und getestet, dass er die neuesten
Normen fiir Sicherheit bei Geraten der Informationstechnologie erfiillt.
Um die Sicherheit dieses Produktes zu gewahrleisten, missen Sie jedoch
die in diesem Handbuch und auf dem Produkt vermerkten Anweisungen

befolgen.
1. Lesen Sie vor Inbetriebnahme des Projektors dieses
Benutzerhandbuch sorgfaltig durch.
Bewahren Sie das Handbuch an einem sicheren Ort auf, um spater

darin nachschlagen zu kénnen.

2. Stellen Sie den Projektor fiir den Betrieb immer auf einer ebenen,

waagerechten Flache auf.
+ Stellen Sie den Projektor nicht auf einen wackligen Wagen, Stander
oder Tisch, da er sonst herunterfallen und beschadigt werden

kann. \
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3. Stellen Sie den Projektor nicht senkrecht auf eine Seite. Der Projektor
kann umfallen und beschadigt werden oder es kann zu Verletzungen
kommen.




4. Stellen Sie den Projektor nicht an folgenden Standorten auf.
+ Orte mit unzureichender Beliiftung oder unzureichendem Platz.

Der Abstand zur Wand muss mindestens 50 cm betragen, und die
Belliftung des Projektors darf nicht behindert sein.

+ Orte mit sehr hohen Temperaturen, z.B. in Kraftfahrzeugen mit

verschlossenen Fenstern und Tiren.

+ Orte mit sehr hoher Luftfeuchtigkeit oder hoher Konzentration von

Staub und Zigarettenrauch. Hierdurch konnen optische Bauteile
verunreinigt, die Lebensdauer des Projektors verringert und das
Bild verdunkelt werden.

Orte in der Nahe von Feuermeldern.
Orte mit Temperaturen tiber 40°C/104°F.
Orte in einer Hohe von lber 2000 m (6562 FuB).
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5. Blockieren Sie nicht die Beliiftungsoéffnungen, wahrend der Projektor
eingeschaltet ist (dies gilt auch fiir den Energiesparmodus).

Legen Sie keine Gegenstande auf den Projektor.

Stellen Sie diesen Projektor nicht auf eine Decke, auf Bettzeug
oder auf eine andere weiche Oberflache.

In der Nahe des Projektors diirfen sich keine leicht entflammbaren
Stoffe befinden.



An Orten, an denen die Spannung der Hauptstromversorgung

um £10 Volt schwanken kann, sollten Sie den Projektor tuiber

einen Stromstabilisator, einen Uberspannungsschutz oder eine
unterbrechungsfreie Stromversorgung (UPS) je nach Bedingungen

vor Ort anschlieRen.
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Treten Sie nicht auf den Projektor, und stellen Sie nichts auf das
Gerat.

Stellen Sie keine Flissigkeiten auf den Projektor oder in seine Nahe.
Wenn Flissigkeiten Giber dem Projektor verschuttet werden, wird
seine Garantie unglltig. Wenn Flissigkeit in den Projektor eindringt,
trennen Sie das Netzkabel von der Netzsteckdose, und setzen Sie
sich mit BenQ in Verbindung, um den Projektor reparieren zu lassen.
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9. Blicken Sie wahrend des Betriebs nicht direkt in die Projektorlinse.
Ihre Augen konnen dabei verletzt werden.

10. Benutzen Sie die Projektor LED nicht tiber die angegebene
Betriebsdauer der LED hinaus. UbermaRige Nutzung der LEDs tiber
die angegebene Lebensdauer hinaus kann in seltenen Fallen zum
Zerbrechen der LEDs fihren.

11. Versuchen Sie niemals den Projektor auseinanderzubauen. Im
Inneren des Gerates stehen Teile unter Spannung. Der Kontakt mit
diesen Teilen kann zu lebensgefahrlichen Verletzungen fiihren.
Andere Abdeckungen diirfen unter keinen Umstanden geoffnet
oder entfernt werden. Wenden Sie sich fiir Reparaturen an einen

Warnung

Bewahren Sie die Originalverpackung fiir den Fall auf, dass Sie das Produkt spater einmal versenden
missen.
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12. Wenn eine Reparatur erforderlich ist, lassen Sie den Projektor von
einem qualifizierten Fachmann reparieren.

Hinweis

Um eine Beschadigung der DLP-Chips zu vermeiden, sollten Sie niemals einen
Hochleistungslaserstrahl auf die Projektionslinse richten.
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Kondensation

Bedienen Sie den Projektor auf keinen Fall sofort, nachdem er von einem
kalten an einen warmen Ort gebracht wurde. Wenn der Projektor einem
abrupten Temperaturwechsel ausgesetzt wird, kann es zu Kondensation
an wichtigen Teilen im Innern kommen. Um zu vermeiden, den Projektor
hierdurch zu beschadigen, sollten Sie ihn fiir mindestens 2 Stunden nach
einem Temperaturwechsel nicht benutzen.

FlGchtige Flussigkeiten vermeiden

Verwenden Sie keine fliichtigen Flissigkeiten wie z.B. Insektizide oder
bestimmte Arten von Reinigungsmitteln in der Nahe des Projektors.
Vermeiden Sie, dass Gegenstande aus Gummi oder Plastik den Projektor
tber einen langeren Zeitraum beriihren. Diese Gegenstande konnen
sonst Spuren auf der Oberflache zuriicklassen. Wenn Sie den Projektor
mit einem chemisch behandelten Tuch reinigen, achten Sie auf die
Sicherheitshinweise zur Reinigung.

Entsorgung

Dieses Produkt enthélt folgende Materialien, die fiir Mensch und Umwelt
schadlich sind.

* Blei, das in L6tzinn enthalten ist.
Bevor Sie das Produkt entsorgen, erkundigen Sie sich bei drtlichen
Behorden nach den geltenden Vorschriften.

Hinweis

+ Die Abbildungen und Bilder in diesem Dokument dienen als Hilfestellung.
+ Der Lieferumfang kénnte je nach Region fiir das Produkt variieren.
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